ESTAmat PFC - MSP

Regulator pentru Factorul de Putere in aplicatiile de medie tensiune

Instructiuni pentru montarea MV 1161 si modificarile ce trebuiesc luate in considerare:

6.3.1.  Parametrul  -1-: Moduri de initializare

Operatorul va trebui sa stabileasca fixarea in memorie a transformatorului de curent, iesirea si numarul treptelor de condensatori, valoarea C/k si programul de comutare.

La aplicatiile in medie tensiune, controlerul factorului de putere in sistem complet automat sau semi-automat nu este fezabil la Controlerul Factor de Putere. Asadar, este posibila numai initializarea manuala si apasand:preset:

	Mod de initializare
	Display

	Manual
	AU3


Operatorul va trebui sa stabileasca fixarea in memorie a transformatorului de curent, iesirea si numarul treptelor de condensatori, valoarea C/k si programul de comutare.

6.3.7.  Parametrul  -7-:  Intervalul de timp de blocare pentru recomutare

La aplicatiile in medie tensiune, re-comutarea intervalului de blocare – timpul dintre deconectarea unei trepte de condensator si momentul anterior al conectarii – nu este permisa sa fie la fel de scurta ca in aplicatiile de joasa tensiune. Asadar, numai doua comutari pentru intervalul timpului de blocare sunt posibile:

	Re-comutarea timpului de blocare
	Afisor

	300 sec (5 minute)
	300

	600 sec (10 minute)
	600 (valoare prestabilita)


1.3. Punerea in functiune 

Dupa alimentarea cu tensiune a ESTAmat PFC, vor aparea pe ecran pentru aproximativ 2 secunde fiecare din urmatoarele date:

	· Identificarea versiunii MSP
	
	KSP (= “tensiune inalta)

	· Tipul programului
	adica
	1.0.1.

	· Modul de initializare
	
	AU3

	· Programare cos φ
	adica
	1.00

	· Interval timp de conectare
	adica
	LOAD

	· Masurarea tensiunii conectate
	adica
	L1-L2

	· Programul de comutare si numarul treptelor releelor angajate

	
	adica
	1 1 1 1 si cu LED 

	· Valoarea C/k
	adica
	0.050


